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MANUAL

CENTRAL DE ALARME

4 Setores, controle remoto

Monitoramento de 4 setores com ou sem fios
Deteccao de falhas de sensor automatico
Até 5 nimeros de telefone

Permite setor 24 horas e temporizador
Bateria interna de 12V

Alimentacao 110/220Vac
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1 - Introducgao

A Multitoc agradece a sua confianga na marca por adquirir um produto de nossa fabricagao.

Nossa preocupagio na concepgao deste produto foi associar um produto que ao mesmo tempo tivesse
todas caracteristicas de um sistema de seguranca, com simplicidade para o usuario e um alto grau de
confiabilidade.

1.1 Caracteristicas da central de alarme

- Alimentagdo 110/220 Vac;

- Bateria internade 12Volts/2.3AH ;

- Controle remoto com as fun¢des Armada ou Desarmada;

- Monitoramento de 4 Setores;

- Programa até 5 nimeros de telefones com até 13 digitos;

- Detecgao automatica de falha de sensor, anulando o setor com falha.

- Permite setor 24Horas (setores que disparam o alarme mesmo quando o mesmo ndo estiver armado);
- Parametros ficam armazenados na memoria que ndo se apagam mesmo sem alimentagdo da bateria.
-Memoria do setor violado;

- Temporizador de armado e disparo da sirene de 0 2 90 segundos.

- Beep da sirene informando se a central de alarme estd armada ou desarmada.

LedArmado:

Apagado quando a central de alarme estiver desarmada
Aceso quando a central de alarme estiver armada
Piscando no tempo inicial do alarme e ap6s o disparo de
um dos setores

Aceso direto apos o disparo da sirene

Led desarmado:

Aceso quando a central de alarme estiver desarmada.
Apagado quando a central de alarme estiver armada.

Led programado:
Aceso quando o alarme esta em modo de programagao

Apagado quando o alarme esta fora do modo de programagao.

Piscando junto com o Led armado significa que um setor foi violado que o alarme disparou e que foi
desarmado pelo usudrio. Para parar de piscar é necessario acionar a tecla Enter.

Led erro de sensor:

Aceso indica que houve 3 disparos consecutivos no mesmo setor ¢ que o mesmo foi desativado até que
o usudrio ative novamente .

Apagado o alarme esta em condi¢ao normal.

Leddossetores 1.2.3¢4

Acende e apaga em funcdo do sensor ( setor normal).

Apagado indica setor normal sem violagao.

Aceso direto depois que houve um disparo ¢ o alarme foi desarmado indica que este setor que foi
violado.

Aceso direto com o alarme armado ou desarmado indica que este setor esta desativado.

Piscando indica que o setor esta programado como setor 24 horas ( funciona mesmo com o alarme
desarmado).

0.
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1.2 Caracteristica do controle remoto

E possivel ter quantos controles remotos forem necessarios bastando apenas que
tenham os mesmo jumpers cortados .Ou seja:

O jumper que for cortado no controle remoto também deve ser cortado na mesma
sequénciadaplaca principal.

O botao da esquerda arma a central de alarme enquanto o da direita desarma.

Ao acionar um dos botdes do controle remoto o led indicador deve acender.

2 - Instalagao

2.1 Instalagdo mecanica.

Acentral de alarme deve ser instalada em ambiente interno longe de umidade .
Caso seja usada em ambiente com alto grau de ruido elétrico ex. motores, etc
recomendamos os uso de um filtro de rede, para evitar interferéncias .

2.2 Conexao da Bateria
Cuidado paranao inverter a polaridade .

Vermelho =Positivo

Azul =Negativo
Abateria deve ser polarizada corretamente
Abrir atampa da central
Conectar o fio polarizado na bateria positivo com positivo (vermelho)
Conectar o fio polarizado na bateria negativo com negativo (azul)
Cuidado para nao bater a bateria nas bobinas de ajuste da placa principal
Fechar a tampa
Caracteristica da Bateria: 12 Volts x 2.3 AH (bateria chumbo acido regulado por valvula)
Modelo UP 1223.

2.3 Instalagdo Elétrica
Antes de ligar a rede elétrica, verifique se a chave na lateral do alarme esta
posicionada na tensdo correta. 110 ou 220volts.

' 127v
. 220v

Multitoc

2.4 Procedimento de conexao

Conectando a Sirene

Ligar a sirene conforme polarizacao indicada na placa ( cuidado para ndo ligar invertido ).
Observagao: (Usar no maximo 1 ampére de carga)
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—LIREN SENSORES

+ | —

POS | NEG | POS | NEG LINHA TEL.| EXTENSAO TE#RA z4 C Z3 z2 C Z1
Conectando os sensores SoLo

Sensor sem Fio

Quando utilizar sensor sem fio 0 mesmo deve ter a placa de transmissdo e recepcao para que ele seja
ligado em um dos setores como se fosse um sensor comum (contato aberto). Nao da para usar sensor
sem fio sem a conec¢do da placa de recepgao.

Siga as instru¢des de cada fabricante para melhor desempenho e seguranga na instalagao

Cuidado com a polarizagdo +/- para ndo ligar invertido.

A opcdo de ligar sensores de infra vermelho (ativo/passivo), embutir , porta de ago ou magnético fica
conforme necessidade do local.

SIRENE  SENSORES

=+ -—
POS | NEG | POS | NEG LINHA TEL.| EXTENSAO TERRA Z4 C Z3 z2 C Z1

LL]

Sensores Magnéticos

Sensor Infra
Passivo/Ativo

Conectando o Fio Terra
Ando conexao do fio terra no equipamento implica na perda de garantia .

SIRENE  SENSORES

POS | NEG | POS | NEG LINHA TEL.| EXTENSAO TEFLRA z4 C z3 z2 C zZ1

I soLo

| Haste de Terra do local ou
. - Terra da empresa fornecedora
de energia

Conectando a Linha Telefénica

A linha telefonica deve ser ligada diretamente na central de alarme e ndo deve haver nenhuma outra
conexao entre a linha e a central do alarme.

O aparelho telefonico a ser ultilizado pelo usudrio deve ser conectado na placa no local indicado como
extencao.

.No caso da central de alarme disparar por violacdo a linha telefonica ficara muda e a central ficara
ligando para os telefones gravados préviamente na memoria até que o alarme seja desativado .

SIRENE  SENSORES

POS | NEG | POS | NEG LINHA TEL. EXTJNSAO TERRA z4 C z3 z2 C Z1

! I T | — TELEFONE

POSTE
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Ajuste do Controle Remoto

O controle remoto e o alarme saem de fabrica sem codificacdo. Para que seja feita uma codificagdo
devemos cortar um ou mais jumpers tanto do controle quanto do alarme e exatamente nas mesmas
posi¢des como no exemplo abaixo.

PLACA DO CONTROLE REMOTO
O O §=

LIGA  DESLIG. 7 -
6%
5 —
-
3 -
2 -
o 1%

t JUMPERS

Cortei SC1 e SC6 do alarme
Cortei 1 e 6do controle remoto.

@)
; <@m=m Jumpers

PLACA DO ALARME

LED =luzindicadora de acionamento
Liga=Botao Ligada Central de Alarme
Desliga=Botao Desliga da Central de Alarme

Observagdo: Em local com muita interferéncia pode interferir no alcance do controle.
Exemplo: (transformador, motores, computadores)

3. Programacao
Para entrar no modo de programagao a senha de fabricaé: 1.2.3 e 4.
A senha é sempre de 4 digitos e pode ser alterada a qualquer momento bastando ver o item de como
trocar a senha de programacao.
Para entrar no modo de programacao:
Aperte ateclaazul PROG
Digite a senha de 4 digitos
Aperteateclaazul ENTER

Se vocé obteve sucesso a central de alarme acendera o led de programagdo. Em caso negativo acentral
emitira 3 beeps.
Para sair deste modo de programagao basta acionar a tecla ENTER novamente.

“TODOS OS COMANDOS ABAIXO SERAO ACEITOS SOMENTE NO MODO DE
PROGRAMACAQO”.

www.multitoc.com.br
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3.1 Como programar os numeros de telefone

Acentral de alarme permite a gravagao de no maximo 5 nimeros de telefones com até 13 digitos cada.
Exemplo: Paraprogramaro telefone 1:
Tem que estar no modo de programacao.

Aperteatecla azul TEL 1

Digite o numero do telefone.

Aperteatecla azul ENTER

Saia do modo de programacao acionando novamente atecla ENTER.

Para desprogramar um numero de telefone:
Tem que estar no modo de programacao.
Aperteateclaazul TEL 1
Aperte ateclaazul ENTER
Saia do modo de programagdo acionando novamente a tecla ENTER.

3.2 Como programar o temporizador de entrada e saida.
No caso do controle remoto ndo ha necessidade de temporizagdo pois o arme ¢ desarme da central é
feito fora dos setores dos sensores.
Quando ndo temos o controle remoto faz-se necessario o uso da temporizagao.
A central de alarme possui 9 niveis de temporizacao.
Saoeles:
0 para disparo imediato
1 retarda o disparo em 10 segundos
2 retardao disparoem 20 segundos

9 retarda o disparo em 90 segundos.

Exemplo:
Tem que estar no modo de programacao
Aperte ateclaazul TEMP
Digite o tempo de 0 a9 conforme a necessidade.
Aperte ateclaazul ENTER
Saia do modo de programacao acionando ENTER novamente.

3.3 Como Ativar ou Desativar um setor
A central de alarme pode ativar ou desativar um setor conforme a sua necessidade, para isso vocé conta
com 4 teclas (verdes) especificas chamadas de SETOR 1, SETOR 2, SETOR 3, SETOR 4.
Exemplo:

Tem que estar no modo de programagao

Acionea teclaverde do setor a ser ativado ou desativado.

Aperteateclaazul ENTER

Saia do modo de programacao acionando a tecla azul ENTER.
Obs. Se o setor estiver ativado o led correspondente ao setor estara apagado. Caso contrario o led ficara
permanentemente acesso independente dos sensores indicando que este setor esta desativado.
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3.4 Como transformar um setor em 24 horas

Os setores 24 horas disparam o alarme independente dele estar armado ou desarmado, portanto este
recurso ¢ muito util em areas onde nunca havera circulagio de pessoas.
Exemplo:

Tem que estar no modo de programacao.

Acione ateclaazul 24 horas

Acione atecla verde do setor correspondente

Aperte ateclaazul ENTER

Saia do modo de programacao acionando a tecla ENTER novamente.
Obs: Um setor 24 horas tem seu led piscando independente do sensor e ativa o alarme mesmo estando
desarmado.

3.5 Como trocar a senha de programacao
O usuario pode trocar a senha de programagao quantas vezes quiser, lembrando que tera que ser sempre
de 4 digitos.
Exemplo:
Tem que estar no modo de programacao
Digitar a tecla azul nimero 9 escrito senha
Digitar asenha de 4 digitos
Acionarateclaazul ENTER
Sair do modo de programacao acionando a tecla ENTER novamente.
Obs. A senha de fabrica para o modo de programacédo é: 1.2.3. 4

3.6 Como trocar a senha de usuario
O usuario pode trocar a senha de usuario quantas vezes quiser, lembrando que tera que ser sempre uma
senha de 4 digitos.
Exemplo:
Tem que estar no modo de programacao
Digitar a tecla azul de nimero 8 escrita senha
Digitar os 4 digitos que se queira como senha
Acionarateclaazul ENTER
Sair do modo de programagao acionando novamente a tecla ENTER.
Obs. Asenha de fabrica parao modo de usuario arma/desarmaé:5.6.7.8

3.7 Como desligar o beep da sirene ao armar/ desarmar a central de alarme.
A central de alarme emite 2 beeps na sirene ao ser ligada e um beep ao ser desligada, além de informar o
status do sistema isso € util pois efetua um teste na sirene.
Caso deseje desligar esses beeps , proceda da seguinte forma:
Exemplo.
Tem que estar no modo de programagao
Digitar a tecla azul nimero 7 escrito beep
Acionarateclaazul ENTER
Sair do modo de programagao acionando novamente a tecla ENTER.

Obs. Os beeps s6 desaparecem quando a central é acionada via teclado e ndo pelo controle remoto.

www.multitoc.com.br
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3.8 Comolligaroalarme

+BATERIA
1° Conectar fio terra
o .
2° Conectar sirene / NEG| , o |POS
3°Conectar sensores
4° Conectar alimentagao dos sensores i
(quando necessario) o oy F
- A — o
5° Conectar linha telefonica u § z 9
6° Conectar aparelho telefonico g =z £ 'ﬁ
. )] ] =
7° Conectar beteria fmt= 1 & TERRA SENSORES
8° Conectar alimentagio narede alolelel Lolelelel o Lplglelelal] \i\
110/220V (Selecionana chave lateral) Conectar |
Placa de Voz
ou Jumper
+— pIno 3/4
SIRENE
~ '——/
Eét‘?glzafgne _+ _+ Sensores Magnéticos
Sensor
— 71— Infra Vermelho
Passivo
'—' TERRA Ativo
Poste de Entrada
de Linha Telef6nica

4 - Operacao
4.1 Como armar ou desarmar a central de alarme.
Basta digitar a senha de usuério que no padrao de fabrica ¢ : 5.6.7.8 e pressionar a tecla azul ENTER
que o led armado acendera seguido de 2 beeps da sirene.
Neste caso a central de alarme ird seguir a programagao inicial de fabrica.
Umamaneira mais simples de ligar o alarme ¢ através do controle remoto que possui as teclas
Arma / Desarma
Liga  Desliga
4.2 Como entrar no modo Panico audivel
No modo panico audivel a central ira disparar a sirene ¢ discara para os nimeros programados de
telefones.
Para entrar nesse modo digite a sequéncia:
TECLAAZULBEEP
TECLAVERMELHA PANICO
TECLAAZULENTER
Obs: Nio precisa estar no modo de programagao ¢ a central de alarme ndo pode estar armada.
Para sair deste modo vocé tera que desarmar a central por teclado ou controle remoto.
4.3 Como entrar no modo Panico Siléncioso.
No modo panico silencioso o alarme ird discar somente para os nimeros telefonicos programados
sem disparar a sirene.
Para entrar em Panico silencioso digite a sequencia de teclas abaixo:
TECLAVERMELHA PANICO
TECLAAZULENTER
Obs: Nao precisa estar no modo de programacao e a central de alarme ndo pode estar armada.
Para sair deste modo vocé tera que desligar a central através do teclado ou do controle remoto.
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5- Possiveis problemas e solucdes

Como fago para testar os telefones programados na central de alarme.

R. Provoque um panico silencioso que ele discara os nlimeros programados.

Quando o led error de sensor esta aceso.

R. Indica que um setor foi desativado e que precisa ser ativadonovamente ( ver topico 3.3)

6 - Acessorios

6.1 Placadevoz

A central de alarme permite o uso de uma placa de voz que substitui o som da sirene da linha telefonica
por uma voz gravada pelo proprio usuario, permitindo assim que seja identificado o alarme com
disparo, isso éitil quando se tem mais de uma central de alarme.

Para efetuar a instalacao basta retirar o jumper do conector e inserir o conector da placa de voz.

6.2 jumper

O jumper colocado nos conectores serial de (voz 1) pino 3 e 4 serve para tocar um som caracteristico na
linha telefonica, avisando ao usudario que o alarme disparou.

Quando o jumper € retirado o som caracteristico deixa de existir. Nesse caso normalmente usa-se a placa
de voz que ¢ conectada no conector serial possibilitando o envio de uma mensagem.

7 - Sensor sem fio

_+ g l( Z 0 S 9 <&

) ) o u'u“.’,owaﬂﬁqg- 9 0%

A Central de Alarme X-4 Multitoc permite a al @ "SI §e

ligagdo de sensores magnéticos sem fio Multitoc | & }go.?;-é"né,“— o oy

em todos os setores conforme codificagdo dos I I = };gg - coLo
jumpers (vide figura abaixo) onde S1-52-83-54  L-t) & 888757 3

corresponde aos quatro setores da Central J1-J2-
J3 corresponde aos jumpers do sensor sem fio.

s3 s4 |

" . ) st s2 ‘

Entao para acionar o setor S1 codifique o sensor i

comJl1. 0 o0 o0 090
| 200 0 O O-0O OO
| 3O O 00 00 00
| OO OO OO OO0

8 - Resumo da Programacao

ARMAR: 5-6-7-8/ ENTER ou CTRL/remoto botdo esquerdo

DESARMAR: 5-6-7-8/ ENTER ou CTRL/remoto botdo direito

PANICO AUDIVEL: (7) BEEP / PANICO / ENTER (Para sair deste modo desarmar a
central)

PANICO SILENCIOSO: PANICO/ENTER (Para sair deste modo desarmar a central)

PROGRAMAR TELEFONE:

PROG/1-2-3-4/ENTER/TEL1/NUMERO DO TEL/ ENTER/ENTER
PROG/1-2-3-4/ENTER/TEL2/NUMERO DO TEL/ ENTER/ENTER
PROG/1-2-3-4/ENTER/TEL3/NUMERO DO TEL/ ENTER/ENTER
PROG/1-2-3-4/ENTER/TEL4/NUMERO DO TEL/ ENTER/ENTER
PROG/1-2-3-4/ENTER/TEL5/NUMERO DO TEL/ ENTER/ENTER

www.multitoc.com.br
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DESPROGRAMAR TELEFONE:
PROG/1-2-3-4/ENTER/TEL1/ENTER/ENTER
PROG/1-2-3-4/ENTER/TEL2/ ENTER/ENTER
PROG/1-2-3-4/ENTER/TEL3/ ENTER/ENTER
PROG/1-2-3-4/ENTER/TEL4/ ENTER/ENTER
PROG/1-2-3-4/ENTER/TELS5/ ENTER/ENTER

PROGRAMAR TEMPORIZADOR ENTRADA /SAfDA:
PROG/1-2-3-4/ENTER/TEMP/0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/ ENTER/ENTER

PROGRAMAR ATIVA / DESATIVA SETOR:
PROG/1-2-3-4/ENTER/SETOR1 - SETOR2 - SETOR3 - SETOR4/ ENTER/ENTER

LED APAGADO - SETOR ATIVADO

LEDACESO-SETOR DESATIVADO

PROGRAMAR SETOR 24 HORAS:

PROG/1-2-3-4/ENTER/24HORAS/SETOR1-SETOR2-SETOR3-SETOR4/ ENTER/ENTER

LED FICAPISCANDO

PROGRAMAR SENHA PROG RAMACAO :

PROG/1-2-3-4/(9)SENHA/X X X X/ENTER/ENTER

Senha de Fabrica: 1-2-3-4

PROGRAMAR SENHA USUARIO:
PROG/1-2-3-4/(8)SENHA/X X X X/ENTER/ENTER

Senha de Fabrica: 5-6-7-8

PROGRAMAR BEEP ARMA/DESARMA:

PROG/ 1-2-3-4/(7)BEEP/ENTER/ENTER

9 -Garantia

Este produto possui garantia de 12 meses, contra defeitos de fabricagdo, a partir da data de emissdo da
Nota Fiscal. Nao estdo inclusos defeitos causados por agentes da natureza , mau uso, instalacdo
inadequada, transporte inadequado e corte dos cabos ou conectores. Para validar a garantia é necessario
o preenchimento dos campos abaixo com a copia da nota fiscal.

Nome Cliente Assinatura do Cliente

N°. daNota Fiscal Data da compra

Modelo Revendedor

Sendo estas condigdes deste Termo de Garantia complementar, a MULTITOC se reserva o direito de
alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

®
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